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Pneumatische Strömungsmessung mit einer 5-Loch-Sonde zur Untersuchung  
einer Einlaufströmung 

 
Pneumatic flow measurement with a 5-hole probe for investigating an inlet flow 

 
This work can be done in English or German. An English description is available on demand.  

 
 
 
Hintergrund 
In mehreren Forschungsbereichen des ILA liegen komplexe Strömungsfelder vor, die vermessen werden 
müssen. Die Messungen dienen zur Bewertung der Strömungsqualität aber auch zur Validierung von nu-
merischen Rechnungen (CFD). Ein solcher Fall ist das Forschungsprojekt TeTeAntH2, welches die Fähigkei-
ten des Höhenprüfstands der Universität Stuttgart erweitert. Dort soll die Strömungsgüte an der Überga-
bestelle an den Prüfling vermessen werden. 5-Loch-Sonden eignen sich sehr gut um ein Strömungsfeld 
auszutraversieren und an verschiedenen Stellen in einer Ebene die Strömungsgeschwindigkeit, sowie die 
-richtung zu bestimmen. Das ILA besitzt 5-Loch-Sonden sowie einen dazugehörigen Kalibrierkanal. Es ist 
daher die Sonde zunächst zu kalibrieren und anschließend mit der Sonde das Strömungsfeld zu vermes-
sen. Die Messungen müssen ausgewertet und auch analysiert werden.  
 
 
 

Zielformulierung der Arbeit 
Es liegen Kalibrierkurven einer 5-Loch-Sonde vor, die auf einem externen Kalibrierkanal erfasst wurden. 
Der neu aufgebaute Kalibrierkanal des Instituts für Luftfahrtantriebe soll nun erstmals zur Kalibrierung 
derselben 5-Loch-Sonde eingesetzt werden. Die gewonnenen Kalibrierkurven sind mit den Kalibrierkur-
ven, die mit dem externen Kalibrierkanal erstellt wurden, zu vergleichen und bewerten. Die kalibrierte 5-
Loch-Sonde soll dann zur Untersuchung einer Einlaufströmung eingesetzt werden. 
 
 
Arbeitspunkte 

• Einarbeitung in die Thematik/ Literaturrecherche, 

• Einsatz des Kalibrierkanals des Instituts für Luftfahrtantriebe zur Kalibrierung einer 5-Loch-Sonde, 

• Vergleich der Kalibrierkurven mit den Kalibrierkurven, die mit einem externen Kalibrierkanal er-
fasst wurden, 

• Einsatz der kalibrierten 5-Loch-Sonde zur Untersuchung einer Einlaufströmung, 

• Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Ergebnisse. 

 

 

 
Kompetenzentwicklung im Rahmen der Arbeit 

• Anwendungsorientiertes Experimentieren zur Untersuchung von Luftströmungen 

• Methodik der Kalibrierung von 5-Loch-Sonden 
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